附件：

山东省城市精细化管理标准

城市照明管理
第一节 管理依据

《城市道路照明设计标准》CJJ 45

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ/T 227

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89

《城市照明管理规定》

《山东省城市照明“十三五”发展规划纲要》 

《山东省城市道路照明设施养护维修服务规范》DB37/T 1173

第二节 总体标准和主要指标

1.总体标准

符合资源节约、环境友好要求，实施精细化、智慧化管理。
2.主要指标

表2-1 城市照明主要指标
	城市功能照明设施完好率
	≥95%

	城市功能照明设施亮灯率
	城市功能照明设施亮灯率主干道亮灯率≥ 98%，次干道、支路的亮灯率≥96%

	节能达标率
	新建道路节能达标率100%，既有道路≥80%

	城市景观照明设施完好率
	≥90%


第三节 管理标准

1.城市功能照明

1.1 定期对灯具进行功能性检测和清洗。照明设施综合完好率低于90%或照明指标严重不达标的路段、区域，应对其照明设施进行维修改造。

1.2 新建道路种植的树木不得影响道路照明；扩建和改建的道路，应与园林管理部门协商，对影响照明效果的树木进行移植。

1.3 因自然生长而不符合安全距离的树木，由城市照明主管部门通知有关单位及时修剪。

1.4 因不可抗力致使树木严重危及城市照明设施安全运行的，城市照明维护单位可以采取紧急措施进行修剪，并及时报告城市园林绿化主管部门。

2.城市景观照明
2.1 照明设施容貌管理

2.1.1 景观照明灯具设置应符合安全、隐蔽和便于维护的原则，与景观融为一体，避免杂散光对行人和周边环境的影响。灯具应每半年清洁1次；

2.1.2 景观照明设施线缆的布放应符合安全、隐蔽的原则，尽可能隐藏于建筑物外立面结构或预设线廊中。

2.2 照明效果

城市景观照明造型应美观、新颖、清晰，显示内容应合法、健康；规格比例要与建（构）筑物及周围环境相协调，灯光的强度、颜色、造型不得与受管制的或特殊用途的灯光相似。照明设施应完整、功能良好、容貌整洁。城市景观照明图案、文字等显示不全或者设施损坏的，应及时修复、更换。

3.城市照明设施节能

3.1 机动车道照明以照明功率密度（LPD）作为照明节能的评价指标。

设置连续照明的常规路段，机动车道的照明功率密度限值符合表2-2规定。

表2-2 机动车道的照明功率密度限值

	道路级别
	车道数（条）
	照明功率密度限值（W/m2）
	对应的照度值（lx）

	快速路

主干路
	≥6
	≤1.00
	30

	
	<6
	≤1.20
	

	
	≥6
	≤0.70
	20

	
	<6
	≤0.85
	

	次干路
	≥4
	≤0.80
	20

	
	<4
	≤0.90
	

	
	≥4
	≤0.60
	15

	
	<4
	≤0.70
	

	支路
	≥2
	≤0.50
	10

	
	<2
	≤0.60
	

	
	≥2
	≤0.40
	8

	
	<2
	≤0.45
	


3.2 当不能确定灯具的电气附件功耗时，高强度气体放电等灯具的电器附件功耗额按光源功率的15%计算，发光二级灯管灯具的电器附件功耗可按光源功率的10%计算。

4.城市照明安全

城市照明应严格贯彻国家及地方安全标准，落实安全责任制。城市照明设施产权单位或维护管理单位应配备专业技术人员，城市照明作业人员应持高空作业证、电工证和健康证上岗，并严格遵守安全生产规定。

第四节 管理要求

1.城市照明应与建筑、道路、广场、园林绿化、水域、广告标识等被照明对象及周边环境相协调，并体现被照明对象的特征及功能。

2.根据城市总体布局及功能分区，进行亮度等级划分，合理控制分区亮度，突出商业街区、城市广场等人流集中的公共区域、标志性建（构）筑物及主要景点等的景观照明。

3.城市景观照明与功能照明应统筹兼顾，做到经济合理，满足使用功能，景观效果良好。

4.城市照明应符合生态环境保护的要求，避免光污染。

4.1 城市照明设施的外溢光（杂散光）应避免对行人和汽车驾驶员造成失能眩光或不舒服眩光；

4.2 室外灯具的上射逸出光不宜大于总输出光通的25%，在天文台（站）附近3km范围内的室外照明应从严控制，应采用上射光通量比为零的道路照明灯具；

4.3 城市照明设施应避免光线对乔木、灌木和其他花卉的生长影响。

5.新建、改建工程的照明设施应与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。
6.城市照明应节约能源、保护环境，采用高效、节能、美观的照明灯具及光源。

7.灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材应定期维护，保持整洁、完好，确保正常运行。

8.城市功能照明设施应完好，新建、改建和扩建的城市道路装灯率应达到100%；道路照明主干道的亮灯率应达到98%，次干道、支路的亮灯率应达到96%；道路照明设施的完好率应达到95%，景观照明设施的完好率应达到90%。

9.城市亮化设施应采用新材料、新技术、新工艺，符合节能、环保、经济要求。

10.夜景亮化设施不得影响居民生活、行人和车辆交通安全。夜景亮化不宜单独使用线条勾勒的方式，电线不应裸露在外，灯光不宜采用红色和绿色光源，避免对行驶车辆的干扰。

11.不同类型、用途的建筑物的亮化要求。 

11.1 商业楼体、步行街等商业区域应色彩丰富、设计新颖，选材多样，营造浓郁的商业氛围；

11.2 广场、标志性建筑及高大楼体在灯光设计上应注重艺术性、时代性，提升城市夜景的品位；

11.3 政府机关、事业单位亮化应色彩简约、庄重大方，突出行业特色；

11.4 城区的河道、山体亮化具有烘托氛围、展示细节的作用，宜采用光线柔和的灯具，避免产生强反射、强眩光；

11.5 居住建筑应以简洁的顶部泛光为主，辅以简单线条勾勒。

12.城市照明设施应以节能、环保灯具和材料为主，可采用金属卤化物灯、高压钠灯以及陶瓷金属卤化物灯和节能灯、大功率LED灯，控制使用大功率泛光灯和空中射灯。

13.依托现有亮化信息平台，实行三级控制方案：重大节日和重大活动期间为一级渲染；一般性活动及特殊时期为二级渲染；平时为三级渲染。

14.整合市区现有亮化资源，实现信息化、智慧化管控。

15.应当设置城市夜景亮化设施的地区、建（构）筑物。

15.1 城市主要道路、桥梁、车站、广场、公园、街心花园和其他公共场所；

15.2 城市标志性建（构）筑物、中心城区主干道两旁的建（构）筑物；

15.3 城市景区、商业街区的道路、建（构）筑物；

15.4 其他按照城市夜景亮化规划应当设置夜景亮化设施的。

16.城市主干道两旁沿街商业经营单位的门面招牌，应当配置灯光或发光二极管（LED）灯箱、霓虹灯，橱窗应设置灯光装饰。

17.城市夜景亮化应符合技术规范和操作规程，并采取防火、防漏电等安全措施。

18.道路照明设施运行

18.1 应根据季节和天气变化，结合道路等级、交通流量等情况，科学确定道路照明设施的启闭时间。极端天气条件下，应及时开启照明设施；

18.2 城市道路照明设施的运行应采用集中控制、分区控制和单体控制相结合的方式，实行联网监控、管理；

18.3 定期对灯具进行功能性检测和清洗；

18.4 城市道路照明设施附近的树木与带电物体的安全距离不小于1米；

18.5 城市照明电杆、变压设备等各类照明设施应保持整洁干净，无乱贴乱画现象；

18.6 利用道路照明设施张贴、悬挂、设置的宣传品和广告，不能影响照明设施正常运行和养护维修，并与道路照明设施及周边环境相协调，保持完好、整洁、美观。

19.养护维修时限

19.1 城市道路照明管理机构发现城市道路照明故障或接到群众投诉、媒体曝光后应立即进行现场核实，并组织维护和抢修；

19.2 城市道路照明设施发生故障，应于发现或者接到报告后2小时内到达现场处理，故障处理及时率达99%；

19.3 自发现灯具损坏或接到灯具报修后4小时内，完成对损坏灯具的补装、更换；

19.4 除灯具更换外，城市功能照明设施发生故障的，建设单位或者维护单位应当及时维修或者处理，单灯故障应当在24小时内修复，线路故障应当在48小时内修复，复杂故障应当在72小时内修复；

19.5 发现城市道路照明设施上有乱贴乱画的，应及时组织清除；

19.6 对不符合安全距离，影响照明效果的树木，经与相关部门协商后剪修；因不可抗力致树木严重危及道路照明设施安全运行的，城市道路照明管理机构应采取紧急措施进行剪修，并通知相关部门；

19.7 照明灯具至少每年清洗一次，照明灯具功能性检测应从其正常寿命前3个月开始实施。

20.安全与文明作业

20.1 养护维修现场应设置明显标志，并采取围挡等防护措施；

20.2 进入养护维修现场的作业人员，必须穿戴具有发光功能的安全工作服和安全帽；

20.3 养护维修作业应减少对交通的干扰和影响，避开交通高峰期，影响交通时应由专人疏导交通。维修作业应根据交通条件，采取局部封闭。提倡采用先进的机械、技术，提高工作效率，缩短设施养护维修时间；

20.4 维修作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理；

20.5 养护维修应严格遵守安全操作规程，作业现场必须设安全监护人。

21.管理责任

21.1 城市照明管理机构应当按照照明设施类别、养护标准制定养护维修计划，报主管部门批复后组织实施；

21.2 道路照明设施日常养护维修所需资金，应列入各级政府财政预算，做到专款专用、足额拨付，并接受相关部门的监督；

21.3 城市道路照明设施养护维修由城市照明管理机构负责组织，养护作业应逐步实行市场化运作。

22.监督管理

22.1 城市道路照明行政主管部门和管理机构应建立健全安全作业、动态巡查、检查考评、保养维护、应急抢修等责任制度，实行规范化管理、标准化作业，确保道路照明设施的完好和正常运行；

22.2 城市照明管理机构应建立绩效评价机制，定期对城市照明服务质量进行分析，及时解决服务质量问题；

22.3 城市照明管理机构应建立举报投诉机制，并与12345市民热线联动，自觉接受社会各界监督。

